Manta Isolante
' Descritivo técnico Classes 0,2 e 4

A manta isolante deve ser aplicada envolta da drea onde o profissional ird trabalhar. Ela precisa ser colocada
da maneira correta para que o frabalhador esteja devidamente protegido.

Céd. Produto: BSMICO

A capacidade de suportar descargas elétricas dependera da espessura da manta. Quanto maior a espessura,
maior a voltagem que ela serd capaz de suportar.

Apds terminar seu servico, o profissional de rede elétrica deve remover as mantas isolantes do local e armaze-
nd-las corretamente para a préxima tarefa.

Opgoes com e sem Velcro

Descricdo Técnica:

Manta (lencol) isolante classe 0, testadas a 5 kV, provida de:

Corpo em borracha natural na cor Laranja ou Preto.

Fecho fipo “Velcro” na cor Preta largura de 25 mm, fixado nas extremidades afravés de costura.
Costuras realizadas com linha de material sintético na cor Preto.

Etiqueta de identificacdo.

Dimensoes :

Espessura: 2 mm
Largura: 330 mm
Comprimento: 800 mm
Peso: 600 gramas

92M

VEDAGOES ESPECIAIS BORRACHAS R ERYS

Faca sua cotacao:
(11) 2507-0159 | 9 3927-8454 | 9 1347-0580
bs2m@bs2mvedacoes.com.br

Visite nosso site:
www.bs2mvedacoes.com.br
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